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@ Schneckenkdder 

Es werden neue Schneckenkdder bereitgestellt, die aus 
folgenden Komponenten bestehen: 

A) natives Tragermaterial, 

B) moIluskiziderWirkstoff, 

C) Frafistoff, 

D) hydrolysestabiles Bindemittel und 

E) gegebenenf alls weitere Zusatzstoffe. 

Die in Kombination mit dem nativen Tragermaterial verwen- 
deten Bindemittel geben dem gesamten Schneckenkdder 
einerseits eine ausgezeichnete Regenfestigkeit und beein- 
trachtigen andererseits die Schnecken nicht in der Aufnah- 
mevon FralSmitteln und Wirkstoff. 

Ein wesentlicher Vorteil der erfindungsgemaBen Schnek- 
kenkoder besteht darin, daB sie bei Verwendung des nativen 
- Materials als Trager eine deutlich iangere Wirkung entf alten. 

CDadurch gelangen keine nennenswerten Wirkstoffmengen 
in das Erdreich, die eventuell Bodenlebewesen schadigen 
konnen. 




Fig. 4 
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Patentanspniche 



1. Schneckenkoder, dadurch gekennzeichnet, daB 
sie aus folgenden Komponenten bestehen: 

5 

A) natives Tragermaterial 

B) molluskizider Wirkstof f 

C) FraBstoff 

D) hydrolysestabiles Bindemittel und 

E) gegebenenfalls weitere Zusatzstoffe. 10 



dern, wei 
hen 



/elcne 



auf folgenden Komponenten beste- 



2. Schneckenkoder gemaB Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB es sich bei dem nativen Trager- 
material um native Abfallprodukte der Reihe Kleie, 
Maiskolbenschrot, Kokosschalenbruch, Tabaksten- 15 
gel, Korkschrot, Sagespane, Rindenspane handelt. 

3. Schneckenkoder gemaB Anspruch 1) bis 2), da- 
durch gekennzeichnet, daB es sich bei dem mollu- 
skiziden Wirkstoff um ein Carbamat handelt 

4. Schneckenkoder gemaB Anspruch 1)— 3), da- 20 
durch gekennzeichnet, daB es sich bei dem mollu- 
skiziden Wirkstoff um N-Methyl-0-(3,5-dimethyl- 
4^methylthio-phenyl)-carbamat handelt. 

5. Schneckenkoder gemaB Anspruch 1), dadurch 
gekennzeichnet daB es sich beim eingesetzten 25 
FraBstoff um einen FraBstoff der Reihe gemahlenes 
Getreide, Reisstarke, Melasse, Weizenschrot, Ger- 
stenschrot Weizenmehl, Roggenmehl handelt. 

6. Schneckenkoder gemaB Anspruch 1), dadurch 
gekennzeichnet daB es sich bei dem hydrolysesta- 30 
bilen Bindemittel um einen organischen Kleber 
handelt. 

7. Schneckenkoder, gemaB Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet daB es sich bei dem hydrolysesta- 
bilen Bindemittel um einen organischen Kleber der 35 
Reihe Methylcellulose, Polyvinylpyrrolidon, Polyvi- 
nylalkohol, Polyvinylacetat, Polyvinylether, Polyet- 
hylenglykole, Polyacrylate, Polyethylenoxide, na- 
tiirliche Wachse (pflanzlichen, tierischen oder mi- 
neralischen Ursprungs), chemisch veranderte 40 
Wachse und synthetische Wachse (Polyethylen- 
wachse), Polymethacrylate, Polypropylenglykole, 
Zucker, Dextrin, Starke, Alginate, Ligninsulfonate, 
Gummiarabicum, veredeite Produkte aus Kolo- 
phonium und Olen, Nitrolacke und Kunstharzlacke 45 
(Basis-AIkydharz, Chlorkautschukverbindungen, 
Epoxidharze, Polyesterharze, Polyurethane, Phe- 
nolharze, Aminharze, chloriertem Polypropylen, 
Cyclokautschukverbindungen, Ketonharze) han- 
delt 50 

8. Schneckenkoder gemaB Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet daB als weitere Zusatzstoffe gegebe- 
nenfalls einer oder mehrere Stoffe der Reihe Kon- 
servierungsmittel, Farbstoffe, Schneckenlockstoffe, 
Mahlhilfsmittel, Warmblutler- Repellents, Wasser, 55 
organische Solventien enthalten sind. 

9. Schneckenkoder gemaB Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet daB sie 

A) 30 bis 70 Gew.-°/o natives Tragermaterial, 60 

B) 0,5 bis 10Gew.-% molluskiziden Wirkstoff, 

C) 10 bis 70 Gew.-% FraBstoff und 

D) 0,5 bis 10 Gew.-% hydrolysestabiles Binde- 
mittel und 

E) 0 bis 20 Gew.-% weitere Zusatzstoffe ent- 65 
halten. 

10. Verfahren zur Herstellung von Schneckenkd- 



A) natives Tragermaterial, 

B) molluskizider Wirkstoff, 

C) FraBstoff, 

D) hydrolysestabiles Bindemittel und 

E) gegebenenfalls weitere Zusatzstoffe, 

dadurch gekennzeichnet, daB man das native Tra- 
germaterial A) in einem Mischer vorgibt und ent- 
weder 

a) nacheinander mit Bindemittel D), gegebe- 
nenfalls um Gemisch mit einem Verdunnungs- 
mittel, versetzt und danach mit mindestens ei- 
nem molluskiziden Wirkstoff B), FraBstoff C), 
gegebenenfalls weiteren Zusatzstoffen E) und 
gegebenenfalls weiterem Bindemittel D), ge- 
gebenenfalls in Gegenwart eines Verdiin- 
nungsmittels, innig verriihrt oder 

b) zunachst mit Bindemittel D), gegebenenfalls 
im Gemisch mit einem Verdunnungsmittel, so- 
wie mit FraBstoff C) versetzt und danach mit 
mindestens einem molluskiziden Wirkstoff B) 
und mit weiterem Bindemittel D), gegebenen- 
falls im Gemisch mit einem Verdunnungsmittel 
und gegebenenfalls mit Zusatzstoffen E), innig 
verriihrt, 

die so erhaltenen Produkte gegebenenfalls trock- 
net und gegebenenfalls wiederholt in der angege- 
benen Weise behandelt 

1 1. Verwendung von Schneckenkodern gemaB An- 
spruch 1) bis 9) zur Bekampfung von Schnecken. 

Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft neue Schnecken- 
koder, ein Verfahren zur Herstellung dieser Kdder und 
deren Verwendung zur Bekampfung von Schnecken. 

Es ist bereits bekannt geworden, Bodenschadlinge 
wie Schnecken mit Hilfe von Materialgemischen zu be- 
kampfen, die im wesentlichen aus Wirkstoff und FraB- 
stoff bestehen und durch Pelettierung eines Gemisches 
aus Wirkstoff und FraBstoff hergestellt werden. Diese 
Koder, deren Durchmesser bzw. Lange 2—5 mm be- 
tragt sind im allgemeinen zu groB, um von den Schnek- 
ken vollstandig aufgenommen zu werden. Darin ist ein 
entscheidender Nachteil zu sehen, denn der yerbleiben- 
de Rest zerfallt im Boden, insbesondere durch Feuchtig- 
keitseinwirkung und stellt eine potentielle Gefahr fur 
Bodennutzlinge wie z. B. Regenwurmer dar. Werden an- 
dererseits Koder eingesetzt, deren Durchmesser unter- 
halb von 2 mm Hegt, so sammeln sie sich nach Applika- 
tion — abhangig von der Bodenstruktur — in kleinen 
Erdvertiefungen, wo sie fur Schnecken kaum oder gar 
nicht erreichbar sind. 

Weiterhin ist bekannt, inerte voluminose Tragerma- 
terialien, die Wirkstoff und FraBstoff auf der Oberflache 
enthalten, zur Bekampfung von Bodenschadlingen zu 
verwenden (DO-OS 25 12 163 und DE-OS 25 12 164). So 
konnen z. B. mit Metaldehyd beschichtete Perlit-Korner 
als Schneckenvertilgungsmitte! eingesetzt werden. 
Nachteilig ist jedoch, daB diese Koder bei hoher Boden- 
feuchtigkeit oder bei Regen aufgrund des Wirkungsme- 
chanismusses von Metaldehyd nur bedingt geeignet 
sind. 
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Dariiber hinaus ist bekannt, daB N-IvWFhyl-0-(3,5-di- 
methyl-4-methylthio-phenyl)-carbamat zur Bekamp- 
fung von Schnecken eingesetzt werden kann (K. Biichel 
"Pfianzenschutz und Schadlingsbekampfungsmittel", 
Georg Thieme Verlag, 1977, Seite 107 und Godan 5 
"Schadschnecken und ihre Bekampfung", Ulmer 1979, 
Seite 220). Die molluskizide Potenz der bisher ublichen 
durch Peiletierung hergesteilten homogenen Koder die- 
ses Wirkstoffes ist gut. Beeintrachtigend fur den Einsatz 
dieser Produkte ist alierdings die Tatsache, daB die bis- to 
her bereitgestellten pelettierten Koder auf feuchten Bo- 
den oder durch Einwirkung von Regenwasser schon 
nach relativ kurzer Zeit zerfallen und/oder sich mit 
Schimmel uberziehen. Aufgrund des Koderzerfalls kann 
der enthaltende Wirkstoff in unerwunschter Weise in 15 
das Erdreich gelangen. Daneben geht der pelletierte 
Koder aufgrund des Zerfalls fiir die Schneckenbekamp- 
fung verloren. 

SchlieBlich ist bekannt, daB handelsiibliche Praparate, 
hergestellt auf einer Tragerbasis wie z. B. Maisspin- 20 
delschrot oder Kleie eine sehr schlechte Regenfestigkeit 
haben. Werden Koder dieses Typs verwendet, so zerfal- 
len unter Beregnung die herstellungsbedingt vorliegen- 
den Agglomerate in die Primarteilchen, die haufig durch 
den Regen in Erdvertiefungen gespiilt werden, wo sie 25 
fiir Schnecken praktisch nicht erreichbar sind. Ein wei- 
terer Nachteil ist das bei Beregnung parallel mit dem 
Zerfall der Agglomerate einhergehende Abwaschen der 
FraBmittel- und Wirkstof fschicht, so daB die fur die Tie- 
re noch erreichbaren Partikel zu deren Bekampfung 30 
nicht beitragen konnen. Dariiber hinaus ist die nicht 
ausreichende Schimmelfestigkeit eine storende Eigen- 
schaft, da auch hier eine okonomisch sinnvolle Bekamp- 
fung der Pulmonaten beeintrachtigt wird, die in einem 
Kiima mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit, allgemein maBi- 35 
gen Temperaturen und milden Wintern mit haufigen 
Regenfallen optimale Lebensbedingungen finden. 

Es wurde nun gefunden, daB sich die obengenannten 
Nachteile bekannter Schneckenkoder vermeiden lassen, 
wenn man Schneckenkoder einsetzt, die aus folgenden 40 
Komponenten bestehen: 

A) natives Tragermaterial, 

B) molluskizider Wirkstoff, 

C) FraBstoff, 45 

D) hydrolysestabiles Bindemittel und 

E) gegebenenfalls weitere Zusatzstoffe. 

Es ist als aufierst uberraschend zu bezeichnen, daB die 
in Kombination mit den nativen Tragermitteln verwen- 50 
deten Bindemittel dem gesamten Schneckenkoder ei- 
nerseits eine ausgezeichnete Regenfestigkeit geben und 
andererseits die Schnecken in ihrer Aufnahme von 
FraBmitteln und Wirkstoff nicht beeintrachtigen. 

Ein wesentiicher Vorteil der erfindungsgemaBen 55 
Schneckenkoder besteht darin, daB sie bei Verwendung 
des nativen Materials als Trager eine deutlich langere 
Wirkung entfallen. Dadurch gelangen keine nennens- 
werten Wirkstoffmengen in das Erdreich die eventuell 
Bodenlebewesen schadigen konnen. 60 

Durch die Kombination der obengenannten Bestand- 
teile A), B), C), D) und gegebenenfalls E) sind neue 
Schneckenkoder zuganglich, die den bisher bekannten 
in uberraschendem MaBe iiberlegen sind. 

Als native Tragermaterialien A) werden in den erfin- 65 
dungsgemaBen Schneckenkodern vorzugsweise alle na- 
tiven Abfallprodukte wie z. B. Kleie, Maiskolbenschrot, 
Kokosschalenbruch, Tabakstengel, Korkschrot, Sage- 




spane. Rindenspane u. a. v^Plndet, vorausgesetzt daB 
sie bet Raumtemperatur feste Konsistenz haben und 
nicht kurzfristig bei Einwirkung von Feuchte zerfallen. 
Weiterhin konnen auch Pellets, aus z. B. Maiskolben- 
schrot, Korkschrot, Rindenspane u. a. als Tragermateri- 
al eingesetzt werden. 

Die nativen Tragermaterialien besitzen vorzugsweise 
eine TeilchengroBe von 2—7 mm und insbesondere von 
2—4 mm. 

Als molluskizide Wirkstoffe werden in erfindungsge- 
maBen Schneckenkodern die bekannten, in Godan 
"Schadschnecken und ihre Bekampfung" zitierten Wirk- 
stoffe, vorzugsweise Wirkstoffe aus der Klasse der Car- 
bamate, eingesetzt. Besondere bevorzugt wird die Ver- 
bindung N-Methyl-0-(3,5-dimethyl-4-methylthio-phe- 
nyl)-carbamat eingesetzt Es kann nur ein Wirkstoff 
oder ein Gemisch von Wirkstoffen eingesetzt werden. 

Als FraBstoffe konnen in den erfindungsgemaBen 
Schneckenkodern alle ublichen in derartigen Kodern 
verwendbaren Futtersubstanzen — also fiir Schnecken 
physiologisch verwertbare FraBstoffe — enthalten sein. 
Vorzugsweise in Betracht kommen gemahlenes Getrei- 
de, wie z. B. Weizenmehl, Roggenmehl, Reisstarke, Me- 
lasse, Weizenschrot, Gerstenschrot u. a. Es kann entwe- 
der nur ein FraBstoff oder auch ein Gemisch aus mehre- 
ren FraBstoffen vorhanden sein. 

Als hydrolysestabile Bindemittel werden in den erfin- 
dungsgemaBen Schneckenkodern vorzugsweise organi- 
sche Kleber verwendet, die im Gemisch Schnecken in 
der Aufnahme von FraBmittel und Wirkstoff nicht be- 
eintrachtigen. Daneben bewirken sie eine notwendige 
Festigkeit des Koders in Gegenwart von Wasser/so daB 
die vorgenannten Nachteile bekannter Schneckenkoder 
nicht zum Tragen kommen. Als geeignete Bindemittel 
seien genannt: Methylcellulose, Polyvinylpyrrolidon, 
Polyvinylalkohol, Polyvinylacetat, Polyvinylether, Poly- 
ethylenglykole, Polyacrylate, Polyethylenoxide, natiirli- 
che Wachse (pflanzlichen, tierischen oder mineralischen 
Ursprungs), chemisch veranderte Wachse und syntheti- 
sche Wachse (Polyethylenwachse), Polymethacrylate, 
Polypropylenglykole, Zucker, Dextrin, Starke, Alginate, 
Ligninsulfonate, Gummiarabicum, veredeite Produkte 
aus Kolophonium und Olen, Nitrolacke und Kunstharz- 
lacke auf Basis von z. B. Alkydharzen, Chlorkautschuk- 
verbindungen, Epoxidharzen, Polyesterharzen, Polyure- 
thanen, Phenolharzen, Aminharzen, chlorierten Poly- 
propylen, Cyclokautschukverbindungen und Ketonhar- 
zen, u. a. 

Insbesonders bevorzugt sind folgende organische 
Kleber: Methylcellulose, Polyvinylacetat, Polyvinylpyr- 
rolidon, Polyacrylate und Polymethacrylate. 

Als Zusatzstoffe, die in den erfindungsgemaBen Ko- 
dern enthalten sein konnen, kommen vorzugsweise 
Konservierungsmittel, Farbstoffe, Schneckenlockstoffe, 
Mahlhilfsmittel, Warmbluter- Repellents sowie Wasser 
und organische Solventien in Frage. 

Als Beispiele fur gegebenenfalls vorhandene Konser- 
vierungsmittel seien 2-Hydroxydiphenyl, Sorbinsaure, 
p-Hydroxybenzaldehyd, p- Hydroxy benzoesauremet hy- 
lester, Benzaldehyd, Benzoesaure, p- Hydroxy benzoe- 
saurepropylester und p-Nitrophenol genannt. Als Farb- 
stoffe, die gegebenenfalls als Zusatzstoffe in Betracht 
kommen, seien anorganische Pigmente, wie Eisenoxid, 
Titandioxid und Ferrocyanblau und organische Farb- 
stoffe, wie Anthrachinon-, Azo- und Metallphthalocya- 
ninfarbstoffe aufgefuhrt. 

Als Stoffe, die einen Lockreiz auf Schnecken ausiiben 
(Schnecken-Lockstoffe), konnen alle ublichen fur diesen 
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Zweck geeigneten Kofflpfienten verwendet werden 
Beispielhaft genannt seien Pflanzenextrakte und deren 
Polgeprodukte, sowie Produkte tierischer Herkunft 

Als Mahlhilfsmittei kommen alle Qblichen fur diesen 
Zweck verwendbaren Stoffe in Frage. Vorzugsweise ge- 5 
nannt seien Kaoline, Tonerden, Taikum, Kreide und 
Quarzpulver. 

AIs Warmbluter-Repellents, die eine abweisende Wir- 
kung auf warmblQtige Lebewesen, wie Hunde und Igel 
ausuben, konnen alle ublichen fur diesen Zweck geeig- 10 
neten Komponenten eingesetzt werden. Beispielhaft ee- 
nannt sei Nonylsaurevanillylamid. 

Als organische Solventien kommen die fur die Her- 
stellung von Kodern verwendbaren Losungsmittel in 
Frage. Vorzugsweise in Betracht kommen niedrig sie- 15 
dende Solventien, wie Methanol, Ethanol, Butanol und 
Methylenchlorid. 

Die erfindungsgemaBen Koder enthalten oben ange- 
gebene Komponenten, deren prozentuale Anteile inner- 
halb groBerer Bereiche variiert werden konnen. Der 20 
Anteil des nativen Tragermaterials liegt im allgemeinen 
zwischen 30 und 70 Gew.-%, vorzugsweise zwischen 35 
und 60 Gew.-o/o. Der Anteil an molluskizidem Wirkstoff 
liegt im allgemeinen zwischen 0,5 und 10 Gew-% vor- 
zugsweise zwischen 1 und 8 Gew.-%. Der Anteil FraB- 25 
stoff betragt im allgemeinen zwischen 10 und 70 
Gew.-o/o, vorzugsweise zwischen 20 und 45 Gew.-o/ 0 
Der Anteil an Bindemittel liegt im allgemeinen zwischen 
0,5 und 10 Gew.-o/o, vorzugsweise zwischen 1 und 5 
Gew.-% und Zusatzstoffe sind gegebenenfalls in Antei- 30 
len zwischen 0,5 und 20 Gew.-% vorzugsweise zwischen 
0,5 und 6 Gew.-% enthalten. 

Bei der Herstellung der erfindungsgemaBen Koder ist 
es erforderlich, den Wirkstoff in fein verteilter Form 
emzusetzen Handelt es sich urn Wirkstoffe mit 35 
Schmelzpunkten oberhaib von 50°C t so werden diese im 
allgemeinen im Gemisch mit Mahlhilfsmittein im ge- 
mahlenen Zustand verwendet. Es ist auch moglich, feste 
Wirkstoffe bei erhohter Temperatur in Form von 
Schmelzen allein oder in Verbindung mit inerten Hiifs- 40 
mitteln wie z. B. Wachsen, einzusetzen. Beim Einsatz 
rtstoffen mit einem Schmelzpunkt unterhalb von 
50 C werden diese Wirkstoffe im allgemeinen im Ge- 
misch mit sorptivem Stellmittel allein oder gegebenen- 
falls im Gemisch mit FraBmittein gegebenenfalls nach 45 
einer Homogenisierung des resultierenden Gemisches 
verwendet. 

Die Bindemittel werden bei Herstellung der erfin- 
dungsgemaBen Koder direkt oder in Form ihrer Losun- 
gen Emulsionen, Dispersionen oder Latices eingesetzt. 50 
AIs Verdunnungsmittel kommen gegebenenfalls Wasser 
und/oder organische Solventien in Frage. In Betracht 
kommen neben Wasser auch niedrig siedende organi- 
sche Losungsmittel. wie Methanol, Ethanol, Butanil und 
Methylenchlorid. 

Die erfindungsgemaBen Schneckenkoder wurden 55 
vorzugsweise hergestellt, indem man das native Trager 
material A) in einem Mischer gibt und entweder 



FraBstdJTfc) versetzt und danach mit mindestens 
einem molluskiziden Wirkstoff B) und mit weiteren 
Bindemittel D), gegebenenfalls im Gemisch mit ei- 
nem Verdunnungsmittel und gegebenenfalls mit 
Zusatzstoffen E), innig verruhrt, 



a.i nacheinander mit Bindemittel D) f gegebenenfalls eo 
im Gemisch mit einem Verdunnungsmittel. versetzt 
u f °« C il ™ l mindest ens einem molluskiziden 
Wirkstoff B), FraBstoff C), gegebenenfalls weiteren 
z-usatzstoffen E) und gegebenenfalls weiterem Bin- 
demittel D), gegebenenfalls in Gegenwart eines 65 
Verdunnungsmittels. innig verruhrt oder 
b) zunachst mit Bindemittel D), gegebenenfalls im 
Gemisch mit einem Verdunnungsmittel, sowie mit 



und die so erhaltenen kornigen Produkte gegebenen- 
falls trocknet und gegebenenfalls erneut in der aneege- 
benen Weise behandelt. 

Bei der Herstellung der erfindungsgemaBen Schnek- 
kenkoder werden, bezogen auf die Endformulierung 30 
bis 70 Gew.-o/o, vorzugsweise 35 bis 60 Gew.-% natives 
Tragermaterial, 0,5 bis 10 Gew.-%, vorzugsweise 1 bis 8 
Gew.-% molluskizider Wirkstoff, 10 bis 70 Gew -% vor- 
zugsweise 20 bis 45 Gew.-o/o FraBstoff, 0,5 bis 10 
Gew.-o/o, vorzugsweise 1 bis 5 Gew.-o/ 0 Bindemittel und 
gegebenenfalls 0,5 bis 20 Gew.-o/o, vorzugsweise 0,5 bis 
6 Gew.-% weiterer Zusatzstoffe eingesetzt. 

Das Verfahren b) kann gegebenenfalls variiert wer- 
den, indem der molluskizide Wirkstoff beispielsweise in 
geschmolzenem Wachs dispers verteilt auf die FraBmit- 
telschicht aufgebracht wird, beim Mischen abgekiihlt 
und eine feste Hullschicht bildet Gegebenenfalls kann 
auch FraBmittei mittels eines bei Raumtemperatur aus- 
hartenden Bindemittels auf dem Trager angeordnet 
sein, gegebenenfalls in Verbindung mit Zusatzstoffen. 
Gegebenenfalls kann die Hartung des Bindemittels 
durch UV- und ionisierende Strahlung beschleunhn 
werden. 

Bei alien Varianten konnen einer oder mehrere Wirk- 
stoffe mit Hilfe eines oder mehrerer Bindemittel auf 
dem kornigen Tragermaterial fixiert werden. Die Rei- 
henfoige, in der die Komponenten auf das Tragermate- 
rial aufgebracht werden, kann in der jeweils gewunsch- 
ten Weise variiert werden. 

Das erfindungsgemaBe Verfahren wird im allgemei- 
nen bei Raumtemperatur durchgefuhrt Sollen Wirk- 
stoffe in Form der Schmeize oder Dispersionen in einer 
inerten Schmeize mit dem Trager in Kontakt gebracht 
werden, so ist es erforderlich, zumindest bei diesem 
Schritt des Verfahrens bei Temperaturen zu arbeiten 
die oberhaib der Wirkstoff-Schmelzpunkte bzw. ober- 
haib des Schmelzbereichs der hierftir eingesetzten Hilfs- 
mittel liegen. 

Die Trocknungstemperatur (Verfahren a) und b)) 
kann innerhalb eines groBeren Bereichs variiert werden. 
Im allgemeinen trocknet man bei Temperaturen zwi- 
schen 20 und 70° Q vorzugsweise zwischen 30 und 65° C. 
Die Trocknung kann gegebenenfalls unter verminder- 
tem Druck vorgenommen werden. Ferner kann die 
Trocknung entweder in dem zur Beschichtung des Tra- 
germateriais dienenden Mischer oder aber in einer se- 
paraten Trocknungsapparatur erfolgen. 

Das erfindungsgemaBe Verfahren kann entweder dis- 
kontinuierlich oder kontinuieriich in ublichen Apparatu- 
ren durchgefuhrt werden. 

Die erfindungsgemaBen Schneckenkoder lassen sich 
wie oben bereits erwahnt, sehr gut zur Bekampfung von 
Schadschnecken verwenden. Zu den Schnecken geho- 
ren alle landlebenden Nackt- und Gehauseschnecken 
welche m der Mehrzahl als polyphage Schadlinge land- 
wirtschafthcher und gartnerischer Kulturen auftreten 
Wichtige derartige Schadlinge sind Nacktschnecken wie 
Anon rufus (groBe Wegschnecke), Arion ater und ande- 
re Anonidae, Limax-Arten, ferner Ackerschnecken, wie 
Deroceras reticulatum und agreste aus der Familie Li- 
macidae, sowie Arten aus der Familie Milacidae, und 
auUerdem Gehauseschnecken, wie solche der Gattun- 
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gen Bradybaena, Cepaea, Cochiodina^PScus, Euomp- 
haiia, Galba, Helicigona, Helix, Helicella, Helicodiscus, 
Lymnaea, Opeas, Vallonia und Zonitoides. 

Bei der Bekampfung von Bodenschadlingen kann die 
Aufwandmenge an erfindungsgemaBen Kodertypen in- 
nerhalb eines groBeren Bereichs variiert werden. Im 
allgemeinen verwendet man zwischen 3 und 15 kg 
Schneckenkoder pro Hektar, vorzugsweise zwischen 5 
und 10 kg pro Hektar. 

Die erfindungsgemaBen Schneckenkoder konnen io 
nach ublichen Methoden, wie z. B. durch Streuen, ausge- 
bracht werden. 

Die Herstellung und die Verwendung der erfindungs- 
gemaBen Schneckenkoder geht aus folgenden Beispie- 
len hervor: 1 > 

I. Herstellungsbeispiele 



Beispiel 1 



In einem Mischer werden 25 kg Sagespane (Siebfrak- 
tion 2— 4 mm) mit 13 kg Weizenmehi, 6 kg 0,5%iger 
waBriger Methylcellulose-Dispersion, 13 kg 25°/oiger 
waBriger Polyvinylacetat-Dispersion, 50 g Melasse, 92 g 
hochdisperser Kieselsaure, 200 g blauem Farbstoff und 2> 
0,6 kg fein gemahlenem N-Methyl-0-(3,5-dimethyl- 
4-methylthio-phenyl)-carbamat der Formel 



CH 



CH3S 




O — CO — NH — CH 3 



CH 3 



bei Raumtemperatur innig vermischt. Danach werden 
noch 1,1 kg 25%ige waBrige Polyvinylacetat-Dispersion 
und 0,6 kg fein gemahlenes N-Methyl-0-(3,5-dimethyl- 
4-methyI-thio-phenyl)-carbamat zugegeben. Man 
mischt weitere 5 min und trocknet dann in dem Mischer 40 
bei einer Abluft-Temperatur von max. 60° C Man erhalt 
auf diese Weise 42 kg Teilchen-Granulat mit einem 
Schuttvolumen von 300 ml pro 100 g 
Teilchendurchmesser:2— 5 mm 

Wirkstoffgehalt: 3 Gew.-% 43 
Beispiel 2 

In einem Mischer werden 22 kg Rindenspane (Sieb- 
fraktion 2—4 mm) mit 14 kg Weizenmehi, 40 g eines un- 10 
tcr dem Namen Preventol® A2 auf dem Markt befindli- 
chen Konservierungsmittel auf Basis von Dithiocrbami- 
nat, 6 kg 0,5%iger Methylcellulose-Dispersion, 1,2 kg 
30%iger waBriger Polyvinylacetat-Dispersion, 55 g Me- 
lasse, lOOg hochdisperser Kieselsaure, 200 g blauem 
Farbstoff und 0,6 kg fein gemahlenem N-Methyl- 
0-(3,5-dimethyl-4-methylthio-phenyl)-carbamat der 
Formel 



CH 3 S 



CH 3 



Z % — O — CO — NH — CH3 




CH 3 



bei Raumtemperatur innig vermischt. Danach werden 
noch 1,2 kg 30%ige waBrige Polyvinylacetat-Dispersion 



] 



20 



und 0,6 kg fein gemahleri^F*Methyl-0-(3,5-dimethyl- 

4-methyl-thio-phenyl)-carbamat zugegeben. Man 
mischt weitere 5 min und trocknet dann in dem Mischer 
bei einer Abluft-Temperatur von max. 60° C. Man erhalt 
auf diese Weise 40 kg Teilchen-Granulat mit einem 
Schuttvolumen von 380 ml pro 10 g. 
Teilchendurchmesser:2— 5 mm 
Wirkstoffgehalt: 3 Gew.-% 

Beispiel 3 

In einem Mischer werden 25 kg Maisspindei-Schrot 
(Siebfraktion 2— 4 mm) mit 15 kg Weizenmehi, 6 kg 
0,5%iger waBriger Methylcellulose-Dispersion, 1,2 kg 
25%iger waBriger Polyvinylacetat-Dispersion, 55 g Me- 
lasse, 100 g hochdisperser Kieselsaure, 200 g blauem 
Farbstoff und 0,2 kg fein gemahlenem N-Methyl- 
0-(3 f 5-dimethyl-4-methyl-thio-phenyl)-carbamat der 

Formel 

CH 3 



foO 



b5 



CH 3 S — <c — O — CO — NH — CH3 



CH 3 

bei Raumtemperatur innig vermischt Danach werden 
noch 1,2 kg 25%ige Polyvinylacetat-Dispersion und 
0,36 kg fein gemahlenes N-Methyl-0-(3,5-dimethyl- 
4-methyI-thio-phenyl)-carbamat zugegebenr Man 
mischt weitere 5 min und trocknet dann in dem Mischer 
bei einer Abluft-Temperatur von max. 60° C. Man erhalt 
auf diese Weise 42 kg Teilchen-Granulat mit einem 
Schuttvolumen von 385 mi pro 100 g. 
Teilchendurchmesser:2— 5 mm 
Wirkstoffgehalt: 1,4 Gew.-% 

Beispiel 4 

In einem Mischer werden 25 kg Maisspindei-Schrot 
(Siebfraktion 2— 4 mm) mit 15 kg Weizenmehi, 6 kg 
0,5°/oiger waBriger Methylcellulose-Dispersion, 1,2 kg 
25%iger waBriger Polyvinylacetat-Dispersion, 60 g Me- 
lasse, 92 g hochdisperser Kieselsaure, 200 g blauem 
Farbstoff, 1,2 kg gemahlenem Metaldehyd der Formel 

(CH 3 -CHO) 4 -6 

innig vermischt. Danach werden noch 1,2 kg 25%ige 
waBrige Polyvinylacetat-Dispersion und 2,16 kg gemah- 
lener Metaldehyd zugegeben. Man mischt weitere 5 min 
und trocknet auBerst schonend unter reduziertem 
Druck. Man erhalt auf diese Weise 44 kg Teilchen-Gra- 
nulat mit einem Schuttvolumen von 365 ml pro 100 g. 
Teilchendurchmesser:2— 5 mm 
Wirkstoffgehalt: 8,4 Gew.-% 

H. Verwendungsbeispiele 

In den nachfolgenden Verwendungsbeispielen wur- 
den die nachstehend angegebenen Vergleichspraparate 
eingesetzt: 

(I) « Handelsiibliches Schneckenkorn auf Basis von 
Metaldehyd 

Wirkstoff:6,7 Gew.-% 

(II) « Handelsiibliches Schneckenkorn (Extruder-Gra- 
nulat) auf Basis von N-Methyl-0-(3,5-dimethyI-4-me- 



>: <DE 3612161A1 I > 



thyl-thio-phenyI)-carbam 
Wirkstoffgehalt: 4 Gew. 
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Beispiel A 

Bekampf ung von Schnecken 

Versuchstier: Rote Wegschnecke (Arion rufus) 
In quadratischen Holzkasten mit einer Grundflache 
von 0,25 m 2 wird der Boden mit einer 2 bis 3 cm hohen 
Schicht Komposterde bedeckt, die vor Versuchsbeginn 
angefeuchtet wird. AnschlieBend wird das zu prufende 
Praparat in der jeweils gewunschten Aufwandmenge 
auf der Halfte der zur Verfiigung stehenden Versuchs- 
flache pro Kasten ausgebracht. Ferner werden in jeden 
Kasten in 2 diagonal gegenuberliegenden Ecken 2 Kar- 
toffelhalften als Beifutter gegeben. Danach werden in 
jeden Kasten 10 Versuchstiere gesetzt. 

Nach 7 Tagen wird die Anzahl der toten Versuchstie- 
re ermittelt und in Prozent ausgdruckt Dabei bedeutet 
0%, daB keine toten Tiere vorhanden sind, wahrend 
100% eine vollstandige Abtotung der Versuchstiere be- 
zeichnet 

Wahrend der gesamten Versuchsdauer wird die Tem- 
peratur auf 19° C und die relative Luftfeuchtigkeit auf 90 
bis 95% gehalten. 

Eingesetzte Praparate, Aufwandmengen und Ver- 
suchsergebnisse gehen aus der folgenden Tabelle her- 
vor. 

Tabelle A 

Bekampfung von Schnecken/ Arion rufus 



Praparat 



Aufwandmenge 
an Praparat 
pro Kasten 
fin g] 



Aufwandmenge 
an Wirkstoff 
pro Kasten 
[in g] 



Mortalitats- 
rate nach 
7 Tagen 
[in °/oj 



0 
30 
100 

93,3 



I 5 



41 



(Kontrolle) 

(I) 3J25 0,209 
(bekannt) 

(II) 3,125 0,125 
(bekannt) 

Schnecken- 

korn 3,125 0,094 

(erfin- 

dungs- 

gemaB nach 

Beispiel 1) 



Beispiel B 

55 

Schneckenkorn-Praparate / Witterungsbestandigkeit 

Im Gewachshaus wird die jeweils gewiinschte Menge 
an Schneckenkorn-Praparat auf feuchte Erde gestreut 
und im Abstand von jeweils 2 Tagen mit Wasser be- 60 
spriiht. Wahrend der gesamten Versuchsdauer wird die 
Temperatur auf 19°C und die relative Luftfeuchtigkeit 
auf 90 bis 95% gehalten. 

7 Tage nach Versuchsbeginn wird der Schimmelbefall 
auf den Praparaten anhand der folgenden Skala boni- b j 
tiert: 

0 = kein Schimmelbefall 

1 — leichter Schimmelbefall 



10 



2 = starker Schimmelbefall 

3 = sehr starker Schimmelbefall 

8 Tage nach Versuchsbeginn wird der Wirkstoffge- 
halt auf den Praparaten ermittelt und wie folgt bonitiert: 

0 = Wirkstoff vollstandig vorhanden bzw. Praparat un- 
zerstort 

1 = Wirkstoff zu weniger als 10% abgewaschen, bzw. 
Praparat zu weniger als 10% zerf alien 

2 = Wirkstoff zu mehr als 10% aber weniger als 50% 
abgewaschen, bzw. Praparat zu mehr als 10% aber we- 
niger als 50% zerfallen 

3 = Wirkstoff zu mehr als 50% aber weniger als 90% 
abgewaschen, bzw. Praparat zu mehr als 50% aber we- 
niger als 90% zerfallen 

4 = Wirkstoff vollstandig abgewaschen, bzw. Praparat 
vollstandig zerfallen. 

Eingesetzte Praparate und Versuchsergebnisse gehen 
aus der folgenden Tabelle hervor: 

Tabelle B 

Schneckenkorn-Praparate/Witterungsbestandigkeit 



Praparat 
gemaS Beispiel 



Schimmelbefall 
nach 7 Tagen 



Wirkstoff'gehalt 
nach 8 Tagen 



(I) 

(bekannt) 

(II) 
i° (bekannt) 

Schneckenkorn 
(erfindungsgemafi 
gemaft Beispiel 1) 

J5 
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